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A.l.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
If:er
Dinghy 12 p.

i} | i - Nome del Dinghy 12 piedi ... gTRf}f A‘cﬁl’lﬂﬁ
Numero Velico: ITA ...../l. 7/ £..
Proprietario ......|..°. ¢~ EJ/, PM@ ...

Indirizzo V2 V. I L ’LL //W

Societa alla qualeelsr.nﬂo E,M VLE&(@. Q?]{’ (.)e?’fo
Porto d’armamento .. GO 627#3 i i

l.uogo di costru-one M “ﬂ‘-‘?(cw))
Anno di costruzione .. /( 9%. B ...Seafo in .

Stazzato dal Sig. q[ mep 9—-;79 M—W‘fg —
a laeitellasonson. s -GL?‘Lm. il QF/Z!{??é
Certificato di stazza n° — TN Ji 7/,9 '249’(1?‘

per %}%C‘Iﬁﬁ s 8 ((A. a;&_,&f e




DINGHY 12p. N°ITA /715

Misure in mm

DERIvVA

SCAFO: 9?2 Ky

PAGLIOL: I2__Kg
TIMONE + BARRA

(senza prolunga) _ b Kg_
Mfsure 1 10 mm -
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del Esdons ?8 mm)

(a) Distanza della landa [b) Distanza fra il perno deriva 1397420
dalla ruota di prora[ST 0] FRE0] ' e la ruota di prora
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. .
Nota: e Il numero velico deve essere inciso o impresso o fuoco
sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
* Nei riquadri colorati le misure di stazza.
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A.l.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA |
CLASSE DINGHY 12 p.

CERTIFICATO DI STAZZA

PER

DINGHY 12 p.

‘Nome del Dinghy 12 piedi

Numero Velico ... ITQ e {7"{8

Proprietario FORo CASTELL.

dirizzo ... VA B TESO { = 20451 NICALO
Societa alla quale €& iscritto ... _ |

Porto d’armamento POVEw o  AEC  Lpr(O
Costruttore C.M. LA

Luogo di costruzione DU?SO (C’O)

Anno di costruzione 43@5‘

Stazzato dal Sig. R/AlCA LD AVTONETT]
a C/MARE DU STARA i . 2x/2/ 1916
Certificato di stazza emesso il @/Q/Si f{ﬂft %9'19-??/-’ 2

P g




SCAFO .. 8T
PAGLIOLI

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) ...........oeiionsn.

1

40

—_— -
2 432_, 73
- J

dalla ruata di prora [5%0
‘] prera [5&o ]

e /a ruota

= | 2 ':‘_ o I
- Bt A
Pupfa!e-m b e,
(&) Distanza dells landa (b) Distanza lea 4] s i

.

B ——

di prora EETE
.

o s gy
o
T
1!

n»?fa_f*/\v.% ’?‘rw?.cw W P

5

Nl

(A) O ]

Nota: . Il numero velico deve essere inciso 0 impresso a fuoco
sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sulla parte immersa del timone.
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